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1.产品参数

型号 224-MINI（继电器型）

数字量输入

输入点数 8
输入信号类型 开关触点信号或电平信号，支持正负触发

输入信号电压 DC 20~28V
绝缘回路 光耦隔离

数字量输出

输出点数 6
输出类型 继电器

触点容量 30VDC/5A，250VAC/5A
绝缘回路 机械绝缘

模拟量输入

输入点数 2
输入类型 电压/电流，DIP 开关切换输入类型

输入范围 0~10V/0~20ma（PLC 对应数值范围 0~32000）
转换精度 12 位

对应地址 A+通道对应 AIW0、B+通道对应 AIW2

模拟量输出

输出点数 1
输出类型 电压、电流

输出范围 0~10V/0~20ma（PLC 对应数值范围 0~32000）
转换精度 12 位

对应地址 AQW0

高速计数器

输入点数 3 路单相，2 路 AB 相

脉冲频率 单相每路 100K

输入信号电压 DC 20~28V

通讯接口

RS485
2 路标准 PPI 通讯口，支持 PPI 和自由口通讯

PPI 波特率：9.6K、19.2K、187.5K；自由口波特率：1.2K 至 115.2K

扩展口 1路，可扩展 7个 I/O 模块

其他

端子 固定端子不可拆卸

程序储存器 12K

数据储存器 10K（可掉电保持 10 年）

定时器总数 4 个 1ms、16 个 10ms、236 个 100ms，总共 256 个
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电源

供电电源 DC24V，端子接入；带防反接保护

功耗 2W~4W

浪涌保护 600W

结构与环境

尺寸（mm) 114*101*32

安装方式 35mm DIN 导轨

工作温度 工作温度 0℃~+50℃(无冻结）

工作湿度 10~80%RH（无冷凝）

2.接口说明

 端子图
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 端子说明

端子标号 功能说明

24+ DC 24V 电源正极

0V DC 24V 电源负极

A+ 485+

B- 485-

1M 1-8 路数字量输入公共端(内部接地)

X0 第 1 路数字量输入

X1 第 2 路数字量输入

X2 第 3 路数字量输入

X3 第 4 路数字量输入

X4 第 5 路数字量输入

X5 第 6 路数字量输入

X6 第 7 路数字量输入

X7 第 8 路数字量输入

RS485 RS485 通讯口

1L 1~6 路输出的数字量输出公共端

Y0 第 1 路数字量输出

Y1 第 2 路数字量输出

Y2 第 3 路数字量输出

Y3 第 4 路数字量输出

Y4 第 5 路数字量输出

Y5 第 6 路数字量输出

SW1 第 1 路模拟量输入电压/电流切换，ON 输入电流

SW2 第 2 路模拟量输入电压/电流切换，ON 输入电流

GND 模拟量输入共用地

SW2 模拟量输入 2电压/电流切换开关

SW1 模拟量输入 1电压/电流切换开关

M 模拟量输入/输出共用地

A+ 第 1 路模拟量电压/电流输入

B+ 第 2 路模拟量电压/电流输入

M 模拟量输出地

V 第 1 路模拟量 0~10V电压输出

I 第 2路模拟量 0~20ma电流输出



东莞市艾莫迅自动化科技有限公司 224-MINI 可编程控制器说明书

4

3.模拟量说明

3.1 模拟量输入

224-MINI 可编程控制器包含 2 路模拟量输入通道，根据通道旁的两路 DIP 开关切换电压/

电流输入，支持“0~10V/0~20ma”模拟量输入。

 模拟量输入位置

 接线端子
2 路模拟量接线端子说明

序号 端子名称 功能说明 备注

1 SW1 模拟量通道 1 电压/电流切换 默认电压输入，DIP 开关 OFF 为电压

2 SW2 模拟量通道 2 电压/电流切换 默认电压输入，DIP 开关 ON 为电流

3 A+ 第 1 路模拟量电压/电流输入 模拟量范围 0~10V/0~20ma

4 B+ 第 2 路模拟量电压/电流输入 模拟量范围 0~10V/0~20ma

5 M 模拟量电流输入共用地

 转换参数
2 路模拟量数值转换说明

序号 参数特性 详情描述 备注

1 对应的 AD 值 0~32000 模拟量输入 PLC 后转换成十进制数据

2 A+通道对应寄存器 AIWO 0~32000
3 B+通道对应寄存器 AIW2 0~32000
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3.2 模拟量输出

224-MIN 支持“0~10V/0~20ma”2 种模拟量输出类型

 模拟量输出位置

 接线端子
224-MINI 模拟量输出接线端子说明

序号 端子名称 功能说明 备注

1 V 1 路 0~10V 模拟量电压输出

2 I 1 路 0~20ma 模拟量电流输出

3 M 模拟量输出共用地

 转换参数
模拟量参数转换说明

序号 参数特性 详情描述 备注

1 输出模拟量范围 0~10V/0~20ma

2 对应数值范围 0~32000 十进制

3 模拟输出通道寄存器 AQW0
决定模拟量输出 2个通道

输出结果
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