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关于艾莫迅西门子编程电缆使用说明

艾莫迅西门子电缆连接西门子几种介绍说明

下载的电缆选择，针对西门子 200PLC，以下三种编程电缆都是可以支持的

电缆如图所示，

图鉴 USB--PPI 图鉴 6ES7-972-OCB20-0BA00

图鉴 6ES7-972-3DB30-0XA0

文档中都是经常涉及适用的电缆，艾莫迅的电缆都是带有适配器的，电缆中间的方盒子，若你的电缆没有

适配器说明不是艾莫迅产品，不支持计算机面板下载。

对于 PC/PPI 电缆，将其 232 接头，稍微短一段的接口，连接到计算机的串口上，将其 485 接口，稍微长的

一段，直接接到 s7200 的通讯接口上，

对于 USB/PPI电缆，将其 USB 接头接到计算机的 USB 口上，将其 485连接到 s7200 通讯口上即可
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2 软件方面的介绍

这里关于西门子软件打开点击通讯提示未找到指定的访问点的解决方法，

这个问题可是编程软件和其他软件或者杀毒软件冲突了，造成了注册表的篡改，形成这种现象，这个问题

会造成编程软件无法正常使用，而影响到你的编程线的使用问题，对于这个问题的解决方案是：

在此我们针对这个问题做了个修复脚本，下载地址在百度网盘。

请把这个文件下载到电脑桌面上，

双击启动它之前，请关掉你的杀毒软件和编程软件和电脑上无关的软件，不然无法达到效果，双击启动后

电脑会弹出个黑色对话框，有些 win10 系统需要权限，你需要运行权限，它才能正常运行，运行完会自动

消失的 运行完后记得重启电脑，

当重启电脑再次打开西门子编程软件时 不在提示这个 《未找到指定的访问点时》就证明软件已经引导完

成可以正常使用了，如果从起电脑发现还是提示这个的话，说明你的软件已经无法使用了，注册表已经被

删除，无法引导，需要重装系统来还原注册表才可以使用，
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脚本下载地址：

链接：https://pan.baidu.com/s/1gAYRYV1Dj0H1ehYPGUNP3Q

提取码：1kiq

复制这段内容后打开百度网盘手机 App，操作更方便哦

USB-PPI 经济型电缆连接西门子 200 plc 连接方式

关于西门子 200 编程软件安装完毕后无 PC/PPI CABLE 协义

解决办法

SimaticPGPCUpdate.bat 下载地址：http://www.onlinedown.net/soft/622251.htm

http://www.onlinedown.net/soft/622251.htm
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USB-PPI 经济型电缆连接西门子 200PLC 组态王连接方式

组态王应选为对应的 s7-200 系列 PPI模式

为你的设备起个名称，不可以是数字
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6ES7-972-3DB30-0XA0 电缆连接西门子 200 plc 连接方式

6ES7-972-3DB30-0XA0 电缆连接西门子 200 plc 连接方式

这里应选择为 s7-200USB 系列.
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这里的地址说明 2:2 第一个 2 指定的是 plc 的地址，第二 个 2 代表波特率，0则代表 9.6k，1 代表 19.2k，

2 代表 187.5k 这里的 2:2 代表的含义-是 plc 的站址 2 通讯速率为 187.5k

尝试恢复间隔和最长恢复时间和根据自身要求设置，也可以默认.

6ES7-972-OCB20-0BA00 使用方式和注意点

1 驱动的安装

当电缆线插到电脑上上面 3 个灯都亮是代表驱动是正常的，反之MPI 不亮时就说明没有驱动，需要安装，

编程电缆的驱动是西门软件自带的，只有西门子 200 软件 v4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 代驱动，往下的版本不

带驱动，当然往下的版本是无法使用这个编程电缆的，如果版本不是 sp9 请升级至 sp9，不然无法使用，

西门子 300 编程软件 SIMATIC Manager v5.5 也是带驱动的，往下版本不带驱动.当你的电脑上装了上诉任

何一个软件时就可以这样更新驱动程序，更新驱动程序时请关掉编程软件，否则无法更新成功，



VIII

VIII

注意请不要打开编程软件后在插编程电缆否则电缆驱动将会出问题，解决方式是 关掉软件重新拔插 USB ，

如果还是提示有感叹号，请重启电脑。

更新方式如下：

此出的 C 盘是西门子软件默认的安装路径，若你的西门子软件不是安装在 C 盘，如果安装在其他盘请手动

改成对应的盘符。

耐心等待几分钟驱动即可自动安装成功.
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6ES7-972-OCB20-0BA00 连接西门子 200plc 连接方式

很多客户在使用工控软件的时候会遇到下面的问题，如打开西门子 micro/win 软件，在选

择驱动的时候会提示“端口被占用或者另一个程序打开”解决办法：

1.鼠标右键点击计算机，左键点击管理—>服务和应用程序—>服务—>然后激活

“SIMATIC IEPG Help Service” 和 Smart Card ；如果激活不了，说明被 360 或其

它杀毒软件阻止运行，将 s7oiehsx.exe 文件添加到"360 或其它杀毒软件"可执行文件信任

表中，重新运行“SIMATIC IEPG Help Service”，最后重启电脑，重启 STEP 7。

解决办法：

2.鼠标左键点击开始—>运行—>services.msc 即激活

“SIMATIC IEPG Help Service”；如果激活不了，说明被 360 或其它杀毒软件阻止运行，

将 s7oiehsx.exe 文件添加到"360 或其它杀毒软件"可执行文件信任表中，重新运行

“SIMATIC IEPG Help Service”和 Smart Card，最后重启电脑，重启 STEP 7。

备注：在实际与客户处理问题时，上述这种情况很少。大多数是不能解决的，不能解

决的问题很多。有 90%的客户是在 WIN7 系统上出现这种问题，64 位的 WIN7 占比最多。

出现这种问题，多数并非电缆损坏，是 WIN7 系统对西门子的软件兼容问题引起



X

X

6ES7-972-OCB20-0BA00 连接西门子 300plc 连接方式

因为我们的不支持总线网络通讯，所以不能插到 dp网络上面，不然不能正常适用的，请直

接插到 plc 的通讯口上面

说说国内仿制与原装，纯属个人观点：如果你考虑控制产品或设备成本，又不在

乎 PLC 品牌，出于产品竞争力着想，我见意你购买国产自主（所谓山寨）PLC，

这类 PLC 的功能及性能虽说不能 100%接近原装，但如今性能与原装也相差无

几，价格也非常实惠，值得你去选择，同时我相信原装 PLC 很多功能你也未必

都用上了，而且中国的自动化才刚刚起步，我们也应该为我国的工控自动化进一

点微薄之力，促使它能更好发展。
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这样使用是无法正常使用的，总线网络通讯只有原装西门子可以做到，其他国产的不能。

西门子的 300的连接方式不是固定的需要自动侦测，根据侦测的结果来设置的
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若侦测的是 MPI 网络，波特率 站址 请进入到 MPI 协议里面根据结果设置，若是 PCAdapter PROFIBUS，网

络，根据侦测的结果来设置即可，

关于 OCB20 通信提示：本地 MPI 地址比

最高节点地址高

有时我们用 OCB20 电缆与 S7-300PLC 通信，会有下图提示
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导致这种问题，我们有 2 种方法来处理它：

一，如果是一台全新的 S7-300CPU， 在你第一次插及 MMC 内存卡

时，有或者你把 MMC 内存卡拔下来又重新插回 CPU 时，记着一定要

复位一下 CPU。

1，这里说明一下复位 CPU 的方法：当第一次把 CPU 上的拔码

开关打到 MRES 时，记着不可松手，STOP 灯会慢慢闪烁几次，当 STOP

灯从不闪变成常亮时，松手后随便把开关打回 RUN 或 STOP 位置，复

位完成，（百度有很多 S7-300PLC 复位说明，可自行查找）

2， 还有一种现象就是 S7-300PLC 上有内存卡，但不能复位的

情况：当把 CPU 上的拔码开关打到 MRES 时，复位 OK 后，在把开关

打到 RUN 位置。RUN 灯不亮，而 STOP 常亮。（正常情况是复位后，

开关打到 RUN，RUN 灯亮。开关打到 STOP, STOP 灯亮）

注意：说明 2 中是不正常的情况，出现这种情况后，可以先把

MMC 内存卡拔下来，一般可以正常复位，也能正常通信。出现这种问

题，有 2 个原因：1，MMC 卡坏。 2，MMC 卡容量过大，CPU 识

别不了，更换小容量的内存卡，一般都可以解决。

二, 如果复位后仍然提示节点过高，可以试着把软件中设置 PC/PG 接

口中，PC ADAPTER(MPI)协义里的波行率改成 19.2 试一下，也可选择

PC ADAPTER(ATUO)协义自动查找一下波行率。还有就是 OCB20 电

缆同时也支持 S7-200PLC 通信，你可以用它与 S7-200PLC 通信来检测
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电缆是否损坏。

特别提醒：电缆的 USB 端不可以接“USB 延长线”，如果是台式电脑

请尽量接在台式电脑主机后面的 USB 口，不可以接在主机箱最前端的

USB 口。

关于西门子电缆 USB-MPI 或 OCB20 驱动无法安装说明

驱动安装问题分二部分:（如果你的电脑系统是 WIN7 家庭版，300 的软件是不支持的）

一、如果你的 s7-300 软件是 V5.5SP1 或 SP2，系统是 WIN7 或 XP ，电缆是不需要

安装驱动的。有个别客户会出现以下情况如果把如图所示：

1,解决方式：只需按照以下要求替换文件即可，请用 PC adapter USB V2.0 或 V1.2 驱动盘中的

PC_Adapter_USB\Drivers\s7oupc2x.sys 文件覆盖到 C:\Windows\system32\drivers\s7oupc2x.sys

覆盖后，把电缆拿掉在重新插入电脑即可。

2，电脑安装好 V5.5 软件，把电缆插入电脑，如果适配器上的 3 个灯都亮了。就说明驱动已安装好，你可以正常使用了。
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3,如果你的系统是 WIN7 32 位，S7-300 的编程软件必需是 V5.5 以上; S7-200 的软件也必需是 V4.0 SP9 以上才支持，我司 7 代电缆支持

WIN7 32 位或 64 位。

二、S7-300 软件是 V5.4 或以下版体

1，如果你的 300 软件是 V5.4 以下的那你需要安装驱动光盘中的驱动。具体安装过程这里不在叙述，驱动光盘视屏教程中有安装说明。

2，如果遇到要求无限重起电脑，可安照以下方式解决：

2-1，进入注册表，进入方式点开始菜单---》运行 ，在弹出窗口中输入 regedit 即可进入注册表。

2-2，请至注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manage 位置删除

PendingFileRenameOperations

2-3，删除后即可安装，切记驱动不可以放在中文目录下， 也不可以用中文命名，否则安装不了。


